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RELAZIONE TECNICA 

 

Premessa 

 La Consac Infrastrutture S.p.A. detiene la gestione patrimoniale dei beni strumentali al 

servizio idrico integrato attuato dalla Consac gestioni Idriche S.p.A. sulla parte meridionale della 

provincia di Salerno (Cilento e Vallo di Diano, per un totale di 48 Comuni serviti). 

Nell’ambito delle proprietà, sono compresi alcuni manufatti idrici (partitori, serbatoi, ecc.), 

impegnati da condotte idriche in pressione. 

I manufatti idraulici di cui sopra sono costituiti da vasche, per lo più interrate o seminterrate nelle 

quali sono allocate delle condotte idriche in acciaio di vario diametro e vari organi di regolazione, 

che assolvono al compito di vettoriare acqua potabile verso serbatoi di accumulo e, quindi, verso 

l’utenza finale. Le condotte che attraversano i manufatti sono in pressione, poiché la risorsa idrica 

proviene in genere da sorgenti poste in aree montane a quote piuttosto elevate. I prelievi idrici sono 

già autorizzati da specifiche  concessioni. 

 

Opera di progetto 

 La presente Relazione Tecnica descrive il progetto di una centrale micro-idroelettrica su 

acquedotto idropotabile da realizzarsi presso il partitore Dominelle, in agro del Comune di 

CasalVelino (SA), posto ad una quota di 60 m s.l.m. 

L'impianto utilizzerà la portata idrica in arrivo al suddetto partitore la quale è derivata dalla 

condotta adduttrice dello schema idrico Elce, alimentato dall'omonimo gruppo sorgentizio, 

localizzato in agro dei Comuni di Novi Velia, Cuccaro Vetere e Montano Antilia (SA). 

Nel punto di interesse, la portata che alimenta il partitore Dominelle (variabile durante l'anno 

secondo le necessità della rete) viene regolata attraverso apposita valvola a flusso avviato, 

dissipando un carico idraulico medio annuo di 120 m. 

Con tali dati idraulici emerge la possibilità di recuperare a fini idroelettrici il carico, attualmente 

dissipato, attraverso l’istallazione di uno o più gruppi idroelettrici. Come soluzione ottimale, 

vista la notevole variabilità annuale della portata, si è individuata la possibilità di installare in 

parallelo tre gruppi idroelettrici di tipo PAT attivabili in automatico secondo le portate 

richieste. Tale scelta è dettata dalla necessità che le macchine idrauliche debbano lavorare a 

portate costanti al fine di ottenete rendimenti ottimali che si aggirano intorno al 70 %. 

La risorsa idrica utilizzata per la produzione dell’energia elettrica sarà la medesima già 

attualmente utilizzata per la distribuzione idropotabile e resterà quantitativamente e 

qualitativamente inalterata. 
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DATI IDRAULICI E PRODUTTIVITA’ 

 

Le grandezze idrauliche misurate nel punto di interesse durante il periodo di un anno presentano i 

seguenti valori minimi e massimi: 

 

Andamento della Portata e del Carico Idraulico misurate nel punto di interesse durante l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai valori mensili di portata e carico idraulico si desume che la potenza idraulica annua disponibile 

risulta quindi essere di: 
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a cui corrisponde una potenza elettrica generabile attraverso i gruppi micro-idroelettrici pari a: 
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Portata idrica 

(l/s) 

Pressione ingresso 

(mt) 

Pressione uscita 

(mt) 

Netta 

(mt) 

Ipotesi di minima 15 160 55 105 

Ipotesi di massima 45 200 80 120 
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